No.

DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Declaration of Performance

39XPSN5024021

1. Unique identification code of the product - type:

URSA XPS NV
2. Intended use/es:
Thermal insulation for buildings (ThIB)

3. Manufacturer:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Authorised representative:
Not relevant
5. System/s of AVCP:
Svstem 3
6. Harmonized standard:
EN 13164:2012+A1:2015

Notified body/ies:
Istituto Giordano Spa (n°0407) System
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) System 3
LAPI SPA (n°0987) System 3

7. Declared Performance:

3

e

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-
DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-
WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-5SS200

Essential characteristics

Performance

Harmonised
technical
soecifications

Declared thermal Nominal Declared thermal
conductivity AD thickness dy resistance RD
[W/m*K] [mm] [m2*K/W]
0,033 50 1,55
0,034 60 1.80
0,035 70 2.00
0,035 80 2.30
0,035 90 2,60
0,033 100 3.05
0,034 120 3.60
0,034 140 4,15
0,035 160 4.60
0,035 180 5.15
0,035 200 5.80
Thermal resistance Thermal resistance and thermal conductivity - d -
Thickness Thickness T1
Reaction to fire Reaction to fire E

Euroclass characteristics

Durability of reaction to fire against heat,
weathering, ageing/degradation

Properties of durability

XPS fire behavior not deteriorates over time.

Thermal resistance and thermal conductivity

After ageing, thermal conductivity and resistance of XPS

don't vary over time.

Properties of Durability: D.lr.r\ensl.ona\ stability under specified conditions DS(70,90) 50-200mm
Durability against heat, weathering, (only for dimensional stability thickness)
ageing/degradation .
Properties of durability: Deformation under specified compressive load DLT(2)5 50-200mm
and temperature conditions
FTCI2 50-200mm
Freeze thaw resistance
FTCD1 50-200mm
Compressive strength Compressive stress or compressive strength CS(10/Y)500 Thickness range 50-200mm
Tensile/ Flexural strength Tensile strength perpendicular to faces TR200 50-200mm
Durability of compressive strength against Compressive creep CC(2/1,5/50)180 50-200mm
ageing/ degradation
Water permeability Water absorption long term by immersion WL(T)0,7 50-200mm
Water absorption long term by diffusion WD(V)2 50-200mm

Water vapour permeability

Water vapour transmission

MU150

Release of dangerous substances to the
indoor environment

Release of dangerous substances

Thermal insulation products must not release regulated

dangerous substances exceeding the maximum authorized

levels specified in European or national regulations

Continuous glowing combustion Continuous glowing combustion NPD
Shear strength Shear strength S$5200
Additional properties Volume percentage of closed cells CV95

EN 13164:2012
+A1:2015

NPD= No Performance Determined

8. Appropriate Technical Documentation and/or ific T ical D

Not apply

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued,
in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DocuSigned by:

Ar. Wolfppnsy Marka,
9111D57ED4854D7.
Wolfgang Marka

General Manager
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Déclaration des Performances ~
URSa

No. 39XPSN5024021

1. Code d’identification unique du produit tvpe:
URSA XPS NV

2. Usage(s) prévu(s).
| o du . XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
Isolation Thermiaue du Batiment (ThiB) €C(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0, 7-FTCD1-FTCI2-

3. Fabricant: MU150-SS200

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)
4. Mandataire:
Non applicable.
5. Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :
EVCP Svstem 3
6. Norme harmonisée:
EN 13164:2012+A1:2015
Organisme(s) notifié(s) :
Istituto Giordano Spa (n°0407) Sy§téme 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Systéme 3
LAPI SPA (n°0987) Systéme 3

7. Performance(s) déclarée(s):

Spécifications

Caractéristiques essentielles Performance techniques
Conductivité i .
thermique déclarée Résistance thermique
Résistance thermique et conductivité thermique a AD Epaisseur [mm] déclarée RD
2%
[ W/m*K1 [mz/w ]
0.033 50 1,55
0.034 60 1.80
0.035 70 2.00
0.035 80 2.30
0.035 90 2.60
0.033 100 3.05
0.034 120 3.60
0.034 140 4.15
0.035 160 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80
Résistance thermique - - -
Epaisseur T1
Réaction au feu Réaction au feu E
Cararctéristiques des Euroclasses
Durabilité de la réaction au feu par
rapport & 'exposition & la chaleur | arictiques de durabilité Le comportement au feu XPS ne se détériore pas avec le temps. | EN 13164:2012+A1:2015

ou aux intempéries, au
vieillissement/a la dégradation

Apres vieillissement, la conductivité thermique et la résistance

Résistance thermique et conductivité thermique du XPS ne varient pas dans le temps

Durabilité de la résistance
thermique par rapport &

I'exposition & la chaleur ou aux ) P e DS(70,90) 50-200mm
i Sri ieilli 3 Caractéristiques de durabilité -
intempéries, au vieillissement/a la DLT2)5 =0-200mm
dégradation
N . FTCI2 50-200mm
Resistance gel-dégel
FTCD1 50-200mm
Résistance  la compression Contrainte en compression ou résistance & la compression CS(10/Y)500 50-200mm
Résistance a la traction/flexion Résistance & la traction perpendiculaire aux faces TR200 Gamme 50-200mm

Durabilité de la résistance & la
compression par rapport au Fluage en compression €C(2/1,5/50)180 50-200mm
vieillissement/a la dégradation

perméabilité & eau Absorption d'eau & long terme par immersion wL(T)0,7 50-200mm
Absorption d'eau a long terme par diffusion WwD(V)2 50-200mm
Perméabilité 4 la vapeur d’eau Transmission de la vapeur d'eau MU150

Tes prodults isolantes ne doivent pas degager de substances

Emission de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums

zécgerefses a lintérieur des Emission de substances dangereuses autorisés specifiés dans les réglémentations européennes ou
atiments nationale
Combustion avec incandescence . . N
: Combustion avec incandescence continue NPD
continue
Rési: au cisail it Rési au cisaillement S$5200
Propieétés supplémentaires Pourcentage en volume de cellules fermées CV95

NPD= No Performance Determined (Aucune Performance Déterminée)
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:
Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE) no 305/2011,
la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

DocuSigned by:

Ar. Wolfppnsy Marka,

9111D57ED4854D7.
Wolfgang Marka
PDG
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

DECLARACION DE PRESTACIONES DOP 3
URSa

No. 39XPSN5024021

1. Cédigo de identificacién dnica del producto tipo:
URSA XPS NV

2. Uso o usos previstos del producto de construcciéon:

Aislami P | " XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-
islamiento térmico para la construccién. DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-

3. Nombre, nombre o marca registrados v direccién de contacto del fabricante: WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-55200

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Authorised representative:

No aplicable
5. i o si de ev 6n y verifi ion de la ia de las pr i del pr H
AVCP Sistema 3 para todas sus caracteristicas.
6. Norma armonizada:
EN 13164:2012+A1:2015
Organismo notificado:
Istituto Giordano Spa (n°0407) Sistema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n92685) Sistema 3
LAPI SPA (n°0987) Sistema 3
7. Declared Performance:
Especificacién
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
téfrzri]faugtelz;::adda Espesor Resistencia térmica
nominal dy declarada RD
2%
IW/m*K1 [mm] [m2*K/W]
0.033 50 1,55
0.034 60 1.80
0.035 70 2.00
0.035 80 2.30
0.035 90 2,60
0.033 100 3.05
0.034 120 3.60
0.034 140 4.15
0.035 160 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80
. o Resistencia térmica y conductividad térmica. = - -
Resistencia térmica - - -
Dirr i y tolerancias espesor T1
Reaccion al fuego / Euroclases Reaccion al fuego E
" EN 13164:2012
Durab\l\fj'ad de P, - La reaccion al fuego no cambia con el tiempo en +A1:2015
la reaccién al fuego frente al Caracteristicas de durabilidad :
- L productos de XPS.
envejecimiento/ degradacion
B L L L La conductividad térmica de los productos de XPS no
ResistenciaTérmica y Conductividad Térmica varia con el tiempo.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas DS(70,90) 50-200mm
Durabilidad frente al envejecimiento / ?e ormacién bajo condiciones especificas de carga a compresion y de BLT(2)5 50-200mm
T emperatura
degradacion
Resnstgr}cla a congelaclon—descongelagon‘ gespues del ensayo de FTCI2 50-200mm
absorcién de agua a largo plazo por difusién.
Reslste‘r'\cla a congelaclon-descongelgc\on dgspues del ensayo de FTCDL 50-200mm
absorcion de agua a largo plazo por inmersion. Rango de
Resistencia a la compresién :innsr\\(:n de compresion o resistencia a la compresion de los productos €S(10/Y)500 espesor 50-200mm
Resistencia a la flexién por traccién Resistencia a traccién perpendicular a las caras TR200 50-200mm
Durabilidad de la resistencia a compresién |\ o 4 12 compresién €C(2/1,5/50)180 50-200mm
frente al envejecimiento / degradacién
Permeabilidad al agua Absorcién de agua a largo plazo tras inmersién total WL(T)0,7 50-200mm
Absorcion de agua a largo plazo tras difusion WD(V)2 50-200mm
Perr ilidad al vapor de agua Tr ision vapor de agua MU150
Emisin d tanci Ji ! Los aislantes térmicos no deben superar los limites de
m:m @ sustancias peligrosas a Emision de sustancias peligrosas liberacién de sustancias peligrosas especificads en las
ambiente interior leyes europeas y nacionales.
Incandescencia continua Incandescencia continua NPD
Resistencia a cortante Resistencia a cortante SS200
Propiedades adicionales Porcentaje en volumen de celdas cerradas CV95

NPD= No Performance Determined (Ningiin Rendimiento Determinado)

técnica o técnica especifica:

8. D

No aplica.

Las prestaciones del producto identificado mas arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaracién se emite de conformidad con el reglamento (UE)
no° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por v en nombre del fabricante por:

DocuSigned by:

Ar. W nangy Marka
9111 D57E(D'4F854D7

Wolfgang Marka
Director general
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Nr.

1. iger K de des Pr

LEISTUNGSERKLARUNG e

39XPSN5024021

typs:

URSA XPS NV

2. Verwendungszweck(e):
Warmedammstoffe fiir Gebaude

3. Hersteller:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012
4. Bevollméichtigter:

Nicht zutreffend

Bondeno (FE)

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

Svstem 3
6. Harmonisierte Norm:
EN 13164:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

Istituto Giordano Spa (Kennummer 0407) System 3

CERTIMAC s.c.a

.. (Kennummer 2685) System 3

LAPI SPA (Kennummer 0987) System 3

7. Erklirte Leistung(en):

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
€C(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-
MU150-55200

Wesentliche Merkmale

Harmonisierte
Leistung technische
Soezifikation

Alterung/ Abbau

Deklarierte Nenndicke d, Deklarierter
Warmeleitfahigkeit AD N Warmedurchlasswiderstand RD
[W/m*K] tmm] [m2*K/W)

0.033 50 1,55

0.034 60 1.80

0.035 70 2.00

0.035 80 2.30

0.035 90 2,60

0.033 100 3.05

0.034 120 3.60

0.034 140 4,15

0.035 160 4.60

0.035 180 5.15

0.035 200 5.80

) ) Wérmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit = = =
Waérmedurchlasswiderstand - - -
- - - EN 13164:2012
Klasse der GrenzabmaBe flr die Dicke T1 +A1:2015

Brandverhalten Euroklasse E
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Das Brandverhalten von XPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der
Einfluss von Warme, Witterungseinfliissen, |Euroklasse

Zeit.

Dauerhaftigkeit unter definierten
Bedingungen bzw. unter Einfluss von

Warmeleitfahigkeit und Warmedurchlasswiderstand

Die Warmeleitfahigkeit und der Warmedurchlasswiderstand von XPS-
Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wérme, Witterungseinfliissen, Alterung/ Dimensionsstabilitat DS(70,90) 50-200mm
Abbau ' N " & Verformung DLT(2)5 50-200mm
FTCI2 50-200
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mm
FTCD1 50-200mm
Druckfestigkeit Druckspannung oder Druckfestigkeit CS(10/Y)500 50-200mm
Zug-/ Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR200 Dickenbereich 50-200mm
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter _ ~
Einfluss von Alterung/ Abbau Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung CC(2/1,5/50)180 50-200mm
Wasserdurchlssigkeit Langzeitige Wasseraufnahme bei vollstdndigem Eintauchen wL(T)0,7 50-200mm
Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V)2 50-200mm
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasseraufnahme bei langzeitigem vollstdndigem Eintauchen MU150

Freisetzung geféhrlicher Stoffe, Abgabe in
das Gebaudeinnere

Freisetzung geféhrlicher Stoffe

Wéarmedammprodukte dirfen keine geféahrlichen Stoffe freisetzen, welche
die in européischen oder nationalen Vorschriften festgelegten
Hochstmengen (berschreiten

Glimmverhalten NPD
Schiere Starke S5200
Zusatzliche Eigenschaften Geschlossenzelligkeit CV95

NPD= No Performance Determined (Keine Leistung Bestimmt)

8. T i D

ion und/oder

ifi: T i D ion

nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.

305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DocuSigned by:

Ar. W nangy Marka
9111D57E&f&54o7

Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Nr.

Prestatieverklaring

39XPSN5024021

1. Unieke identificatiecode van het producttvpe:

URSA XPS NV
2. Beooaqd(e) gebruik(en):
Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Gemachtiagde:

Not relevant

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheit:

Svstem 3
6. Geharmoniseerde norm:
EN 13164:2012+A1:2015

Aangemelde instantie(s):

Istituto Giordano Spa (n°0407) System 3

CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) System 3

LAPI SPA (n°0987) System 3

7. Aangegeven prestatie(s):

o
URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0,7-FTCD1-
FTCI2-MU150-S5200

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestaties technische
specificaties
Thermische Thermische
geleidbaarheid AD | Dikte dy [mm] weerstand RD
[W/m*K] [m2*K/W]
0.033 50 1.55
0.034 60 1.80
0.035 70 2.00
0.035 80 2.30
0.035 90 2.60
0.033 100, 3.05
0.034 120 3.60
0.034 140 4.15
0.035 160, 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80
Thermische weerstand en thermische - - -
Thermische weerstand geleidbaarheid - - -
Dikte T1
Brandgedrag Brandgedrag E EN 13164:2012

Duurzaamheid reactie bij brand tegen
verwering, degradatie/veroudering

hitte,

Eigenschappen Duurzaamheid

XPS brandgedrag wijzigt niet in de tijd

+A1:2015

Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid

Na veroudering veranderen de thermische geleidbaarheid
en de thermische weerstand van XPS niet in de tijd.

Eigenschappen duurzaamheid : Dimensionele stabiliteit onder specifieke ~
Duurzaamheid tegen hitte, verwering, omstandigheden (enkel voor dimensionele stabilteit qua dikte) D&(70,90) 50-200mm
degradatie/veroudering

Eigenschappen duurzaamheid : Vervorming onder specifieke ~

drukbelasting en temperatuursomstandigheden DLT(2)5 50-200mm

Vries-dooi eigenschappen na langdurige onderdompeling FTCI2 50-200mm

Vries-dooi eigenschappen na langdurig besproeien FTCD1 50-200mm
Drukbelasting Drukspanning of drukweerstand C€S(10/Y)500 Dikte bereik 50-200mm
Treksterkte / Buigsterkte Treksterkte loodrecht op het oppervlakte TR200 50-200mm
Duurzaamheld drukbelasting tegen Kruip bij drukbelasting CC(2/1,5/50)180 50-200mm
veroudering/verwering

Wateropname bij langdurige onderdompelin: -
Wateropname P 1j langs g peling WL(T)0,7 50-200mm

Wateropname bij langdurige diffusie WD(V)2 50-200mm
Waterdampdoorlaatbaarheid Waterdampdoorlaatbaarheid MU150

Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis

Vrijgave van gevaarlijke stoffen

Thermische isolatie mag geen gevaarlijke stoffen
vrijgeven boven de maximum niveaus zoals vastgelegd in
Europese of landelijke wetgeving

Verbranding met continue gloeiing Verbranding met continue gloeiing NPD
Afschuifsterkte Afschuifsterkte S$5200
Bijkomende eigenschappen Volumepercentage van gesloten cellen CV95

NPD= No Performance Determined (Geen Prestatie Pepaald)

D

8. Aanverwante T

Niet van toepassing

ie en/of ifi T i D ie:

De prestaties van het hierboven omschreven product ziin conform de aanaegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

DocuSigned by:

Ar. Wolfppnsy Marka,

9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH o

Nr. 39XPSN5024021

1. Niepowtarzalny kod identvfikacviny tvpu wyrobu:

URSA XPS NV

2. Zamierzone

Izolacia cieplna w budownictwie

3. Producent:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. L zni pr: icil

nie dotyczy

5. System(-v) ocenvy i wervfikacii statosci wlasciwosci uzvtkowych:

Svstem 3
6. Norma zharmonizowana:

EN 13164:2012+A1:2015

lub i i notvf

Istituto Giordano Spa (n°0407) System 3

CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) System
LAPI SPA (n°0987) System 3

3

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
C€C(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0,7-FTCD1-
FTCI2-MU150-55200

Zharmonizowana

Podstawowa charakterystyka Wilasnosé specyfikacja
Deklérowan‘y Nominalna Deklarowany op6r
wspotczynnik ir N
N grubos¢ dN cieplny RD
przewodzenia AD [mm] [m2*K/W]
TW/m*K1
0.033 50 1.55
0,034 60 1.80
0.035 70 2.00
0,035 80 2.30
0.035 90 2.60
0,033 100 3.05
0.034 120 3.60
0,034 140 4.15
0.035 160 4.60
0,035 180 5.15
0.035 200 5.80
L Opor cieplny i wspéiczynnik przewodzenia ciepta - - -
Op6r cieplny - - -
Tolerancja grubosci T T EN 13164:2012
Reakcja na ogier Klasa E +A1:2015

Trwato$¢ reakcji na ogien
pod wplywam ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia / degradacji

Trwatos¢ wasciwosci

Brak zmiany wiasciwosci reakcji na ogien dla wyrobéw z
polistyrenu ekstrudowanego

Opér cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przewodnos¢ cieplna i odpornos¢ XPS nie zmieniaja sie w

czasie.
Trwalos¢ oporu cieplnego o DS(70,90) 50-200mm
pod wptywam ciepta, warunkéw Trwatos¢ whasciwosci
atmosferycznych, starzenia / degradacji DLT(2)5 50-200mm
Odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie przy diugim czasie FTCI2 50-200mm
absorpcji wody przez dyfuzje FTCD1 50-200mm
Wytrzymatos¢ na $ciskanie Naprezenia Sciskajace lub wytrzymatos¢ na sciskanie CS(10/Y)500 50-200mm
Wytrzymato$¢ na rozciaganie / zginanie Wytrzymatoé¢ na rozciaganie prostopadie do powierzchni czotowych TR200 Zakres grubosci 50-200mm
Trwatoéé wytrzymatosci na éciskanie pod . e ~
wptywem starzenia / degradacji Pefzanie przy Sciskaniu CC(2/1,5/50)180 50-200mm
i j N
Przepuszczalnoéé wody Diugotrwata absorppcja wody WL(T)0,7 50-200mm
Diugotrwata absorppcja wody przez dyfuzje WD(V)2 50-200mm
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej MU150

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Wyroby termoizolacyjne nie moga uwalnia¢ regulowanych

substancji niebezpiecznych przekraczajacych maksymalne

dozwolone poziomy okreslone w przepisach europejskich
lub krajowych

Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Wytrzymatos¢ na $cinanie Wytrzymatos$¢ na $cinanie SS200
Dodatkowe wiasciwosci Procentowa objetos¢ zamknietych komérek CV95

NPD= No Performance Determined (Nie Okreslono Wydajnosci)

8. Odpowiedni j

i lub j j i

nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a):

DocuSigned by:

Ar. W nangy Marka
9111 Ds7E&fesaD7

Wolfgang Marka
Prezesie
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

URSa

No. 39XPSN5024021

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :
URSA XPS NV

2. Uso o usi previsti del prodotto

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-

DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-
WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-SS200

Isolanti termici per edilizia (ThIB)
3. Nome. denominazione

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,

Non rilevante

5. i o si i di i e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:
Sistema 3
6. ifica tecnica ar i a

EN 13164:2012+A1:2015

Organismi notificati:
Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Sistema 3
LAPI SPA (n° 0987) Sistema 3

7. Prestazione dichiarata

Specifica
Caratteristiche essenziali Prestazione tecnica
COC:I::":!'G Spessore Resistenza termica
nominale dy dichiarata Rd
dichiarata Ad ] faleebm
[W/m*K1
0.033 50 1.55
0.034 60 .80
0.035 70 .00
0.035 80 30
0.035 90 60
0.033 100, 05
0.034 120 60
0.034 140 4.15
0.035 160, 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80
Resistenza termica e conducibilita termica - - -
Resistenza termica - - -
Tolleranza dimensionale T1
Reazione al fuoco Reazione al fuoco E EN 13164:2012
Durabilita della reazione N s La reazione al fuoco dei prodotti XPS non cambia con il +AL:2015
al fuoco contro il calore, agli agenti Proprieta di Durabilita tempo.

atmosferici, invecchiamento / degrado

Dopo invecchiamento, la condicibilita e la restistenza

i ibilita
Resistenza termica e conducibilita termica termica non cambiano con il tempo

Stabilita dimensionale a temperatura e umidita condizionate: DS(70,90) 50-200mm
Durabilita della resistenza termica al calore, | peformazione sotto carico a compressione e temperatura condizionati: DLT(2)5 50-200mm
agli agenti atmosferici, invecchiamento /
degrado / gelo disgelo j - 0 i y
Re5|§tenza al gelo-disgelo dopo I'assorbimento d'acqua a lungo termine FTCI2 50-200mm
per immersione totale
Resistenza al gelo-disgelo dopo I'assorbimento d'acqua a lungo termine FTCD1 50-200mm
per diffusione
Resi: I S d 1 10% di Gamma di
Resistenza alla compressione esistenza alla compressione o Stress da compressione al 10% di CS(10/Y)500 spessori 50-200mm
deformazione
Resistenza a trazione Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR200 50-200mm
Durabilita della
resistenza alla compressione control Scorrimento viscoso a compressione CC(2/1,5/50)180 50-200mm
'invecchiamento /dearada
P Assorbimento d'acqua per immersione a lungo termine WL(T)0,7 50-200mm
Permeabilita all'acqua
Assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine WD(V)2 50-200mm

Permeabilita al vapore acqueo

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo

MU150

Rilascio di sostanze pericolose in ambiente
interno

Sostanze pericolose

1 prodotti per I'isolamento termico non devono rilasciare
sostanze pericolose regolamentate oltre i livelli massimi
autorizzati specificati nelle normative europee o nazionali

Combustione incandescente Combustione incandescente NPD
Resistenza al taglio Resistenza al taglio S$S200
Proprieta aggiuntive Percentuale in volume delle celle chiuse. CV95

NPD= No Performance Determined (Nessuna Prestazione Determinata)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o d

Non rilevante

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita
esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

DocuSigned by:

Ar. W nangy Marka
9111 Ds7E&fesaD7

Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

DECLARACAO DE DESEMPENHO o
URSa

No. 39XPSN5024021

1. Cédigo de identificacdo Gnico do produto-tipo:
URSA XPS NV

2. Utilizacdo ou utilizacdes previstas do produto de construcéo:

Isol to térmi licacs trucs XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
solamento térmico para aplicacdes construcdo. CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0, 7-FTCD1-
3. Nome, designacdo comercial ou marca comercial registada e endereco de contacto do fabricante: FTCI2-MU150-55200
URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Se aplicavel, nome e endereco de do io cuio abrange:

Né&o aplicavel.

5. i ou si de av: e verifi do da reqularidade do desempenho do produto de construcéo:

AVCP 3
6. Norma harmonizada:
EN 13164:2012+A1:2015
No caso de uma declaracédo de desempenho relativa a um produto de construcdo abrangido por uma norma harmonizada:
Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n® 2685) Sistema 3
LAPI SPA (n° 0987) Sistema 3

7. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Desempenho Esbpecificacdo
Conductividade Espessura Resisténcia térmica

térmica delarada AD [ nominal dy declarda RD
[W/m*K] [mm] [m2*K/W]

0.033 50 1.55

0.034 60 1.80

0.035 70 2.00

0.035 80 2.30

0.035 90 2.60

0.033 100 3.05

0.034 120 3.60

0.034 140 4.15

0.035 160 4.60

0.035 180 5.15

0.035 200 5.80

bAn o b Resisténcia térmica e Conductividade térmica
Resisténcia térmica - - -

Dimensdes e tolerancias Ti EN 13164:2012
Reaccgdo ao fogo / Euroclases Reaccgdo ao fogo E +A1:2015
Durabi\idfade condutividade térmica contra o Caracteristicas durabilidade Comportamento do fogo ndo muda com o tempo.
envelhecimento

Resisténcia térmica e Conductividade térmica Conductividade térmica ndo muda com o tempo.

Propr\gf:lades de durabilidade: Estabilidade dimensional s?b condigdes DS(70,90) 50-200mm

especificadas (somente para espessura de estabilidade dimensional)
Durabilidade condutividade térmica contra o
envelhecimento Propr\gf:lades de durjaPlhdade: Deformagdo sob carga de compressado DLT(2)5 50-200mm

especificada e condigdes de temperatura

Resisténcia a geada-degelo fci2 50-200mm

FTCD1 Faixa de 50-200mm

Resisténcia a compressao Tensdo ou resisténcia a compressdo de produtos planos CS(10/Y)500 espessura 50-200mm
Resisténcia a tragdo/flexdo Resisténcia a tragdo perpendicular as faces TR200 50-200mm
Durabilidade reslsFenc\a a compressao Durabilidade resisténcia & compress&o contra o envelhecimento CC(2/1,5/50)180 50-200mm
contra o envelhecimento
Permeabilidade & agua Absorgdo de dgua a longo prazo por imersdo WL(T)0,7 50-200mm

Absorcdo de dgua a longo prazo por difusdo WD(V)2 50-200mm
Permeabilidade ao vapor de dgua Resisténcia a difusdo de vapor de dgua MU150

Os produtos de isolamento térmico ndo devem liberar

Emissdo de substéancias perigosas para o substancias perigosas regulamentadas que excedam os niveis

Emiss&o de substéncias perigosas maximos autorizados especificados nos regulamentos europeus

ou nacionais

ambiente interno

Filamento continua Filamento continua NPD
Forca de cisalhamento Forga de cisalhamento SS5200
Propriedades adicionais Porcentagem de volume de células fechadas CV95

NPD= No Performance Determined (Nenhum desempenho determinado)

8. Documentagdo Técnica Apropriada e/ou D do Técnica Esp ica:

Néo se aplica

O desempenho do produto acima identificado estd em conformidade com o conjunto de desempenho/s declarados. Esta declaragdo de desempenho é emitida,
de acordo com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DocuSigned by:

Ar. Wolfppnsy Marka,

9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
CEO
URSA TItalia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Nr.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

39XPSN5024021

1. Jedinecny identifikacni kéd vyrobku:

URSA XPS NV

2. Uréené pouzi
Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy

3. Vyrobce:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Autorizovany zastupce:

Irelevantni

i a ovéFovani stalosti vlastnosti:

5. ém nebo
Svstém 3
6. Harmonizovana norma:

EN 13164:2012+A1:2015

Oznameny subjekt nebo oznamené subijekty:

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Systém 3

CERTIMAC s.c.a.r.l. (n® 2685) Systém 3

LAPI SPA (n° 0987) Systém 3

7. Deklarované vlastnosti:

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0,7-FTCD1-

3

URSa

FTCI2-MU150-55200

Harmonizovana
Zakladni charakteristika Dodrzeni technicka
soecifikace
Dveklarovany . Nominalni Deklarovany
soucinitel tepeiné tioudtka dy | tepelny odpor RD
vodivosti AD Sk
W/ m*K] [mm] [m2*K/W]

0,033 50 1,55

0.034 60 1.80

0,035 70 2.00

0.035 80 2.30

0,035 90 2,60

0.033 100 3.05

0,034 120 3.60

0.034 140 4.15

0,035 160 4.60

0.035 180 5.15

0,035 200 5.80
. Tepelny odpor a tepelna vodivost - - -
Tepelny odpor - - -

= EN 13164:2012
Tloustka T1 +A1:2015
Reakce na oheri Reakce na oheri E

Odolnost reakce na oheri proti teplu,
povétrnostnim vliviim, starnuti/degradaci

Vlastnosti trvanlivosti

Chovani XPS pfi pozaru se ¢asem nezhorsuje.

Tepelny odpor a tepelna vodivost

Po starnuti se tepelna vodivost a odolnost XPS v pribéhu

Casu neméni.

Rozmérova stabilita DS(70,90)
Odolnost v{ici teplu, povétrnostnim vliviim,
starnuti/degradaci Deformace pfi specifikovaném tlakovém zatizeni a teplotnich podminkach DLT(2)5
Odolnost proti mrazu a rozmrazovani Frci2
FTCD1
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10/Y)500
Pevnost v tahu/ ohybu Pevnost v tahu kolmo k plocham TR200

Stalost pevnosti v tlaku pfi starnuti /
degradaci

Dotvarovani tlakem

CC(2/1,5/50)180

Propustnost vody

Dlouhotrvajici absorpce vody

WL(T)0,7

WD(V)2

Rozsah tloustky

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

Pevnost v tahu/ ohybu

Propustnost vodni pary

MU150

Uvolfiovani nebezpecnych latek do vnitfniho

Uvolfiovani nebezpecnych latek

Tepelné izolaéni vyrobky nesmi uvolfiovat regulované

nebezpecné latky prekracujici maximalni povolené Urovné

prostredi stanovené evropskymi nebo narodnimi predpisy
Hofeni prostupujicim zhnutim HoFeni prostupujicim zhnutim NPD

Pevnost ve smyku Pevnost ve smyku 55200

Dalsi vlastnosti Procento objemu uzavienych bunék CV95

NPD= No Performance Determined (Nebyl Stanoven zadny vykon)

8. Vhodna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace:

Neplati

Vlastnosti zde uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 na vyhradni

odpovédnost zde uvedeného vyrobce.

DocuSigned by:
Ar. Wo(fM Marka
9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. 39XPSN5024021

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
URSA XPS NV

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia:
Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy

3. Vyrobca:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)
4. Autorizovany zastupca:

Nie je relevantné

5. Systém(-vy) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Svstém 3

6. Harmonizovana norma:

EN 13164:2012+A1:2015
Notifikovany(-é) subjekt(-v):

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Systém 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n® 2685) Systém 3

LAPI SPA (n° 0987) Systém 3

7. Deklarované parametre:

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-D:
CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2

URSa

S(70,90)-DLT(2)5-
-WL(T)0,7-FTCD1-

FTCI2-MU150-55200

Harmonizovana
Zakladna charakteristika Dodrzanie technicka
3pecifikacia
Deklarovany B}
stcinitel tepelnej Nomindlna Deklarovany
N . tepelny odpor RD
vodivosti AD hrabka dy [mm] [m2*/W]
[W/m*K1
0,033 50 1,55
0.034 60 1.80
0,035 70 2.00
0.035 80 2.30
0,035 90 2,60
0.033 100 3.05
0,034 120 3.60
0.034 140 4.15
0,035 160 4.60
0.035 180 5.15
0,035 200 5.80
Tepelny odpor Tepelny odpor a tepelna vodivost - - -
Hribka - =1 - EN 13164:2012
Reakcia na ohefi Reakcia na oheit E +A1:2015

Trvanlivost reakcie na ohefi pri pésobeni
teploty, poveternosti,
starnutia/degradécie

Vlastnosti trvanlivosti

Chovanie XPS pri poziari sa casom nezhorsuje.

Tepelny odpor a tepelna vodivost

Po starnuti sa tepelna vodivost a odolnost XPS v priebehu
Casu nemeni.

Rozmerové stalost DS(70,90) 50-200mm
Odolnost vodi teplu, poveternostnym B e P .
vplyvom, starnutiu/degradacii Deformacia pri Specifikovanom zataZeni tlakom a teplotnych DLT(2)5 50-200mm
podmienkach
Lo . FTCI2 50-200mm
Odolnost voci mrazu a rozmrazovaniu
FTCD1 50-200mm
Pevnost v tlaku Napitie v tlaku alebo pevnost v tlaku CS(10/Y)500 . 50-200mm
— —— Rozsah hribky
Pevnost v tahu/pri ohybe Pevnost v tahu kolmo na rovinu TR200 50-200mm
Trvaniivost pevnostl v taku Dotvorenie stlacenim CC(2/1,5/50)180 50-200mm
pri starnuti a degradécii
Priepustnost vody Dlhotrvajlica nasiakavost vody WL(mo,7 50-200mm
WD(V)2 50-200mm
Priepustnost vodnej pary Priepustnost vodnej pary MU150

Uvolfiovanie nebezpecnych latok do
vnuitorného prostredia

Uvolfiovanie nebezpecnych latok

Tepelnoizolaéné vyrobky nesmu uvolfiovat regulované
nebezpeéné latky prekracujliice maximalne povolené Urovne
uvedené v eurépskych alebo narodnych predpisoch.

Pokracujuce horenie Zeravenim Pokracujlice horenie Zeravenim NPD
Pevnost v myku Pevnost v $myku S$5200
Dalie vlastnosti Percento objemu uzavretych buniek CV95

NPD= No Performance Determined (Nie je stanoveny Ziadny vykon)

8. Prislu$na icka dok

a/alebo Specificka technicka dokumentacia:

Neuplatriuje sa

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v

vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

DocuSigned by:

Ar. Wolfppnsy Marka,

9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24

stlade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydéava na

Page 10 of 16



DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

TELJESITMENYNYILATKOZAT

Nem. 39XPSN5024021

1. Aterméktipus egvedi azonosité kédija:

URSA XPS NV
2. Felhasznalas célia(i):
Epit8ipari hészigetelés

3. Gyarté:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Authorised representative:
Nem relevéns

5. Az AVCP-rendszer(ek):
Rendszer 3

6. Harmonizalt szabvany:
EN 13164:2012+A1:2015

Bejelentett szerv(ek):

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Rendszer 3

CERTIMAC s.
LAPI SPA (n° 0987) Rendszer 3

|. (n° 2685) Rendszer 3

7. A nyilatkozatban szereplé teliesitmény(ek):

4
URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
€C(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0,7-FTCD1-
FTCI2-MU150-S5200

Alapveté jellemzék

Harmonizalt
Teljesités miiszaki

soecifikacié

Termikus ellenalas

Héellenallas és hévezet6 képesség

Deklaralt hévezetési
képesség AD

Névleges Deklaralt termikus

vastagsags dy ellendllés RD EN 13164:2012

[W/m*K] [mm] [m2*K/W] FAL:2015
0.033 50 1.55
0.034 60 1.80
0.035 70 2.00
0.035 80 2.30
0.035 90 2.60
0.033 100 3.05
0.034 120 3.60
0.034 140 4.15
0.035 160 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80

Vastagsag

Reakcid tlizre

Reakcid tlizre

Tlizeseti reakcio tartéssaga hétartds,
id8jaras, névekedés/csokkenés
szempontjabol,

Tartossag tulajdonsagai

Az XPS tiizviselkedése nem romlik az idé malasaval.

Héellendllds és hévezetd képesség

Az 6regedés utan az XPS hdvezetd képessége és ellendllasa
nem véltozik az id6 muldséval.

Térfogati stabilitas DS(70,90) 50-200mm
Tartossag hé, idGjarés, oregedés/lebomlds P - - e -
ellen Deformécié meghatarozott nyomoéterhelési és hémérsékleti feltételek DLT(2)5 50-200mm
mellett
PP FTCI2 50-200mm
Fagyasallésag
FTCD1 50-200mm
Compressive strength Compressive stress or compressive strength CS(10/Y)500 Vastagsag 50-200mm
Szakité- és hajlitészilardsag Szakitészilardsag a felsé meréleges feliletek mentén TR200 tartomény 50-200mm
Szakitészildrdség tartéssdga Szakitészilardsagi elmozdulas CC(2/1,5/50)180 50-200mm
novekedés/csokkenés szempontjabdl
s P . Hosszl tavu vizfelvétel meritéssel WL(T)0,7 50-200mm
Vizéteresztd képesség
HosszU tavu vizfelvétel diffazioval WD(V)2 50-200mm
Vizgbzatereszt6 képesség Vizgbzatereszt6 képesség MU150

Belsé kornyzet szamara veszélyes anyagok
felszabadulasa

Veszélyes anyagok felszabadulasa

A hészigetel6 termékek nem bocsathatnak ki szabalyozott
veszélyes anyagokat az eurdpai vagy nemzeti
szabalyozasban meghatarozott maximalis megengedett
szintet meghaladé mértékben

Folyamtos égés, izzas formajaban Folyamtos égés, izzas formajaban NPD
Nyirészilardsag Nyirészilardsag $S200
Tovabbi tulajdonsagok A zért cellak térfogat CV95

NPD= No Performance Determined (Nincs teljesitmény meghatérozva)

8. 6 mii i acié és/vagy

Nem alkalmazhaté

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a

fent meghatérozott gyartd a felelds.
A gvarté nevében és nevében irta al:

DocuSigned by:
Ar. U)o(fM Marka
9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
Vezérigazgatd
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Iziava o lastnostih b s

No. 39XPSN5024021

1. Enotna identifil i ka tipa pr
URSA XPS NV
2. Pr i uporaba ali pr vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z

veljavno harmonizirano t i¢no specif ijo, kot jih pr pr j H

Toplotnoizolaciiski proizvodi za stavbe (ThIB)

3. Ime, reaistrirano traovsko

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)
4. Imein naslov pooblafieneqga zastopnika:

ni pomembno

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-
DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-
WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-55200

5. Sistem ali sistemi ocenievania in preveriania nespremenliivosti lastnosti aradbeneqa proizvoda:

Sistem 3

6. Har iziran evropski d:

EN 13164:2012+A1:2015

Iziava o lastnostih za aradbeni proizvod, za katereaga velia har iziran evropski d:
Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistem 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Sistem 3
LAPI SPA (n° 0987) Sistem 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene znacilnosti

LASTNOSTI tehni¢na
specifikaciia

Deklarirana toplotna Nominalna Nazivna toplotna .
prevodnost AD debelina dy upornost RD EN+1§1162405212
[W/m*K] [mm] [m2*K/W] .
0,034 60 1.80
0,035 70 2.00
0,035 80 2.30
0,035 90 2,60
0,033 100 3.05
0,034 120 3.60
0,034 140 4,15
0,035 160 4.60
0,035 180 5.15
0,035 200 5.80
Nazivna toplotna upornost Toplotna odpornost in toplotna prevodnost B N B
Debelina dL - Tolerancni razred T1
Pozarne lastnosti Eurorazredi-lastnosti Pozarne lastnosti E

Obstojnost reakcije na ogenj proti vrocini,

N g " |Lastnosti trajnosti
vremenskim vplivom, staranju/razgradnji

Obnasanje pri pozaru XPS se stasoma ne poslabsa.

Toplotna odpornost in toplotna prevodnost

Po staranju se toplotna prevodnost in odpornost XPS
s¢asoma ne spreminjata.

Vpliv vrotine, vremena, staranja/razgradnje|Dimenzijska obstojnost Ds(70,90) 50-200mm
na trajnost/nespremenljivost toplotne
upornosti Deformacija pri dolo¢eni tla¢ni obremenitvi in temperaturnih pogojih DLT(2)5 50-200mm
FTCI2 50-200
Odpornost proti zmrzovanju Razpon o
FTCD1 debeline 50-200mm
Tlaéna trdnost Tlacna trdnost ali tlacna napetost pri 10% deformaciji CS(10/Y)500 50-200mm
Natezna/Upogibna trdnost Natezna trdnost pravokotno na povrsino TR200 50-200mm
Vodoprepustnost Absorpcija vode wLmo.z 50-200mm
WD(V)2 50-200mm
Prepustnost za vodno paro Prepustnost za vodno paro MU150

Sproécanje nevarnih snovi v notranjost v .
Sprosc¢anje nevarnih snovi

Izdelki za toplotno izolacijo ne smejo sprocati zakonsko
predpisanih nevarnih snovi, ki presegajo najvisje

objekta dovoljene ravni, doloene v evropskih ali nacionalnih
predpisih.

Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem NPD

Strizna trdnost Strizna trdnost SS200

Dodatne lastnosti Volumenski odstotek zaprtih celic CV95

NPD= No Performance Determined (U&nkovitost ni dolo€ena)

8. Ustrezna in/ali

Ne velja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.
Za izdaio te iziave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011 odgovoren izkljucno proizvaialec.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

DocuSigned by:
Ar. Wo(fM Marka
9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
Generalni direktor
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

Deklaraciia o svoistvima proizvoda

No. 39XPSN5024021
1. instveni identifil iiski kod tipa pr d
URSA XPS NV
2.  Predvi jena ili jena gradb pr
specifikacijom, kako je to pr od strane pr

Proizvodi toplinske izolaciie za gradevinarstvo

3. Naziv, registrirano robno ime ili registrirana robna marka te kontakt adresa proizvodaca

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Ovlasteni predstavnik:

Nije bitno

5. Sistem ili sistemi odredivania i potvrdi i ar pr

VVCP3
6. Harmonizirani standard:

EN 13164:2012+A1:2015

Naziv i identifikacija nadzornog tijela

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistem 3

CERTIMAC s.c.a.r.l. (n® 2685) Sistem 3

LAPI SPA (n° 0987) Sistem 3

7. Deklarirana izvedba:

, u skladu s primijenjenom harmoniziranom

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-
DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-
WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-SS200

kao $to je odredeno u Annexu V

Harmonizirane
icke
soecifikaciie

Osnovne karakteristike Svojstva tehni
Dteok;ﬁ:;zga Nominalna | Deklarirani toplinski
ir debljina dy otpor RD
provodljivost AD 2%
TW/m*K1 [mm] [m2*K/W]
0,033 50 1,55
0,034 60 1.80
0,035 70 2.00
0,035 80 2.30
0,035 90 2,60
0,033 100 3.05
0,034 120 3.60
0,034 140 4,15
0,035 160 4.60
0,035 180 5.15
0,035 200 5.80
. Toplinska otpornost i toplinska provodljivost — — —
Toplinska otpornost - - -
Nominalna debljina Tl
E

Reakcija na vatru

Reakcija na vatru

EN 13164:2012

Trajnost reakcije na vatru na toplinu,
vremenske utjecaje, starenje/degradaciju

DuraSvojstva trajnosti

Ponasanje pri pozaru XPS-a se s vremenom ne pogorsava.

+A1:2015

Toplinska otpornost i toplinska provodljivost

Nakon starenja, toplinska vodljivost i otpornost XPS-a ne
mijenjaju se tijekom vremena.

Dimenzijska stabilnost pod odredenim uvjetima (samo za debljinu

dimenzijske stabilnosti) D&(70,90)
Otpornost na toplinu, vremenske uvjete, Deformacija pod odredenim tlacnim opterecenjem i temperaturnim DLT(2)5
starenje/degradaciju uvjetima @
Otpornost na smrzavanje-zagrijavanje nakon dugotrajne apsorpcije Frer2
vode potpunim uranjanjem
Otpornost na smrzavanje-zagrijavanje nakon dugotrajne difuzijske FTCD1
apsorpcije vode
Tlacna ¢vrstoca Tlacna ¢vrstoca ili tlacni pritisak pri 10% deformaciii CS(10/Y)500
Prekidna Cvrstoca Prekidna Cvrstoca okomito na povrdinu TR200

Postojanost tlacne cvrstoce na starenje,
propadanje

Tlaéno ugibanje

CC(2/1,5/50)180

Propustljivost vode

Dugotrajna upojnost vode uronjenje

WL(T)0,7

Dugotrajna upojnost vode difuzijom

WD(V)2

Raspon debljine

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

Propustljivost vodene pare

Faktor otpornosti difuziji vodene pare

MU150

Ispustanje opasnih tvari u unutarnji okolis

Ispustanje opasnih tvari

Proizvodi toplinske izolacije ne smiju ispustati propisane
opasne tvari koje prelaze najvece dopustene razine
navedene u europskim ili nacionalnim propisima

Kontinuirano uzareno izgaranje Kontinuirano uzareno izgaranje NPD
Smicna Cvrstoca Smicna vrstoca SS200
Dodatna svojstva Volumenski postotak zatvorenih celija CV95

NPD= No Performance Determined (Izvedba nije odredena)

8. Odgovarajuéa

Ne primjenjuje se

izili

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih u¢inaka. Ova izjava o svojstvima se izdaje,
u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno$¢u gore navedenog proizvodaca.

DocuSigned by:

Ar. W nangy Marka
9111D57E&f55407

Wolfaana Marka
Upravni Direktor
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

ONeknapaumsa 3a eKCrnJioaTaLuMOHHU XapaKTEPUCTUKH

No.

39XPSN5024021

1. YHuKaneH naeHTudurKauMoHeH Koa Ha NPDOAVKTa - BUA:

URSA XPS NV

2. Ynotpe6a/u no npeaHasHaueHue:

Tonnonsonaumns Ha crpaau (ThIB)

3. npoussoauTen:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. YnbAHOMOLLEH NpeacTaBuTen:

He e ot 3HaueHne

5. Cucrema/m Ha AVCP:
Cucrema 3

6. XapMOHM3MDaH cCTaHAaDT:
EN 13164:2012+A1:2015

Hotnduumpan/v opran/m:

Istituto Giordano Spa (n°0407) Cucrema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) CucTema 3

LAPI SPA (n°0987) Cucrema 3

4

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-

C€C(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-

WL(T)0,7-FTCD1-

FTCI2-MU150-SS200

7. TeNIHOCT:
XapMoHU3MpaHKU
CbLiecTBeHN XapaKTepUCTUKN Npou3BOANTENHOCT TeXHUYecKu
cneuundukauumn
[HexknapupaHa HomuHanHa Hexnapvpana
TepMuuHa
TONNONPOBOAUMOCT nebenuna dy ycTofumBocT RD
AD [ W/m*K] [mm] I m2*K/W 1
0.033 50 1.55
0,034 60 1.80
0.035 70 2.00
0,035 80 2.30
0.035 90 2.60
0,033 100 3.05
0.034 120 3.60
0,034 140 4,15
0.035 160 4.60
0,035 180 5.15
0.035 200 5.80

TepMuyHa ycToitumBocT

Aebenvia

TepMUUYHO CbNPOTHBIIEHME W TOMNOMPOBOANMOCT

Aebenvra

Peakums Ha orbH
XapakTepucTukv Ha eBpoknaca

Peakums Ha orbH

VCTONMBOCT Ha PeakuviA Ha orbH Cpeily
TonnuHa, aTMOC¢eDHM BAMAHUSA,

crancous/narnanaiua

CBOWCTBA Ha U3APBKAMBOCT

MoeeaeHneTo Ha XPS npu noxap He ce BIOWaBa C BPeMeTo.

YCTOIMYMBOCT Ha TOM/IMHA, aTMOCHEPHN BANAHWUS, TEPMUYHA YCTONUNBOCT
 TON/I0NPOBOAMMOCT

Cnea cTapeeHe TOMNONPOBOANMOCTTA U YCTORUMBOCTTA Ha
XPS He ce NpoOMEHsT C BpeMeTo.

CBoiicTBa Ha M3APBXANBOCT: CTaBUNHOCT Ha pasMepuTe Npu onpeaeneHn DS(70,90) 50-200mm
YCTOMUMBOCT Cpelly TonnuHa, aTMochepHn  |YCNoBus (camo 3a AebennHa Ha CTabunHOCTTa Ha pasmepuTe)
BNVAHMSA, CTapeeHe/Aerpasauns M .
CBoiicTBa Ha M3APBXAMBOCT: [lepopmaumns npu onpeaeneHo DLT(2)5 50-200mm
HATOBApBaHE Ha HATVCK W TEMMEPaTypHU yCIoBUs
o FTCI2 50-200mm
YCTOMUMBOCT Ha 3aMpb3BaHe 1 pasMpassisaHe
FTCD1 o 50-200mm
ManasoH Ha
SKOCT Ha HaTUcK HanpexeHue Ha HaTUCK UM AKOCT Ha HaTUCK CS(10/Y)500 Ta 50-200mm
SIKOCT Ha OMbH/orbBaHe SKOCT Ha OMbH NEPNEHAVNKYNAPHO Ha uuaTa TR200 50-200mm
YCTOMMBOCT Ha AKOCT Ha HATMCK cpelly Mbn3eHe Npu HaTUCK CC(2/1,5/50)180 50-200mm
CcTapeeHe/aerpaaauvs
BomonponycknvsocT BoponornbuiaHe B ALATOCPOYEH NNaH Ypes notansHe WL(T)0,7 50-200mm
BogonornbliaHe B AbArocpoyeH nnax ypes andysus WD(V)2 50-200mm
MponyCcKAMBOCT Ha BOAHKU Napu MNpeaasaHe Ha BOAHW Napw MU150

M3nyckaHe Ha OMacHu BelecTsa BbB
BLTpelwHaTa cpeaa

W3nyckaHe Ha onacHu BeulecTBa

TonnonsonaunorHNTe NPoAyKTH He TpsbBa Aa oTaensT
Perynupany onacHu BelWecTsa, HaaBuLaBalumn
MaKCHManHuTe paspelienn HUBa, NOCOYeHN B eBponerickuTe
WM HaUMOHaNHUTe pasnopeadu

HenpekbcHaTo T/1eewo ropeHe HenpekbcHaTto Tneewo ropexe NPD
SKOCT Ha cps3BaHe SKOCT Ha cps3BaHe SS5200
J[ONMbAHUTENHN UMOTH O6eMeH NpoLEeHT 3aTBOPEHN KNeTku CV95

EN 13164:2012
+A1:2015

NPD= No Performance Determined (He e onpeaeneHa NnponM3BOAMTENHOCT)

8. Moaxoasiwa TeXHUYecKka AOKYMeHTauus n/unm cneunduryHa TexHMYecKka AOKYMeHTauus:

He ce npunara

MpoN3BOANTENHOCTTa Ha NPOAYKTa, MAEHTU(ULIMPAH M0-rope, e B CbOTBETCTBME C Habopa OT AeknapupaHu xapakTepucTuku. Tasu aeknapauns 3a
eKcnnoaTaunMoHHKU XapakTepucTuku ce nsaasa,B cboTeeTcTBUe ¢ PernamerT (EC) N2 305/2011, noa uskaountenHaTa OTFrOBOPHOCT Ha NPOU3BOAUTENS,

rnocoyeH no-rope.

MoanucaHo 3a 1 OT MMETO Ha NPOW3BOANTENS OT:

DocuSigned by:

Ar. W nangy Marka
9111D57E&f55407

Wolfgang Marka
YnpasnsiBaly AMpeKkTop
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

MN3iaBa o nepdopMmaHcaMa } . s

URSa

Ho.

1. BEHN UAEHT

39XPSN5024021

Kon - TIn:

URSA XPS NV
2. Hamexcka vnotpe6a/e:
TonnoTHa nsonauuia 3a srpaae (TxMB)

3. MNpoussohau:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. OsnawheHn NPeaCTaBHUK:
Huie 6uTHo

5. Cucrem/v ABUM-a:

Cucrem 3

6. XapMOHM30BaHM CTaHAAPA:
EN 13164:2012+A1:2015

HotndukosaHo Teno/Tena:

Istituto Giordano Spa (n°0407) Cuctem3

CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Cucrem3
LAPI SPA (n°0987) Cucrem3

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-
DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-
WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-SS200

7. e:
Ycknahene
BuTHe KapakTepucTuke Nepdopmance TexHuuKe
cneundukauymje
[JNexnapucana HasneHa [Nexknapucana
TonnoTHa Aebrma dy TonnoTHa
NpoBOA/BLUBOCT oTnopHocT RD [
AD [ W/m*K] tmm] m2*/W 1
0.033 50 1.55
0.034 60 .80
0.035 70 .00
0.035 80 30
0.035 90 60
0.033 100, 05
0.034 120 60
0.034 140 4.15
0.035 160, 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80
‘TonnoTHu oTnop ‘TONNOTHW OTNOP ¥ TOMNOTHA NPOBOA/LUBOCT - - -
Aebmbuta Aebrovna T1 EN 13164:2012
Peakuyja Ha satpy Peakuuja Ha BaTpy E +A1:2015

KapakTepuctuke espoknace

TpajHoCT peakuuje Ha BaTpy Ha TonnoTy,
BpEMEeHCKe YC/IoBe, CTaperbe/Aerpasaumjy

OcobuHe TpajHOCTH

KCMC noHawarse npu noxapy ce He noropliasa TOKOM
BpeMeHa.

‘TONNOTHW OTNOP ¥ TONNOTHaA NPOBOA/LMBOCT

HakoH cTapetba, TONNMOTHa NPOBOA/LUBOCT U OTNOPHOCT
KCIMC-a ce He Merbajy TOKOM BpeMeHa.

CBOjCTBA M3APX/LMBOCTM: [INMEH3NOHA CTaBUNHOCT NOA OApeheHnM

DS(70,90) 50-200mm
OTNOPHOCT Ha TONNOTY, BpeMeHcke ycnose, |YC/0BMMA (camo 3a Ae6/bUHY CTaBUNHOCTY AVMEH3Nja)
cTaperbe/Aerpaaaunjy . f
Ocobure n3apxbnsocTu: Adedopmaumja noa oapeheHNM NPUTUCKOM 1 DLT(2)5 50-200mm
TeMNepaTypHUM yCioBuMa
FTCI2 50-200mm
OTNOPHOCT Ha 0AMp3aBarbe p— 0-200mm
JauuHa nputucka HanoH nputucka unm yBpctoha Ha NpuUTUcak CS(10/Y)500 Oncer ae6rbuHe 50-200mm
3ate3Ha / uBpcToha Ha caBujarbe 3aTe3Ha yBpcTOha OKOMMTA Ha Nuua TR200 50-200mm

Waapx/buBOCT ThauHe yuspcTohe Ha

KomnpecvBHO ny3are CC(2/1,5/50)180 50-200mm
cTaperbe/Aerpaaaunjy
BogonponycHoeT [AyroTpajHa ancopnuuja Boae noTanarbem WL(T)0,7 50-200mm
AyroTpajHa ancopnuuja soae Audysujom WD(V)2 50-200mm

MponycT/bnBoCT BoAEHe nape

MpeHoc BoaeHe nape

MU150

VcnywrTatbe onackux Matepuja y
YHYTpaLtbe OKpYXerbe

Ocnobahare onacHux matepuja

Mpouseoan 3a TONNOTHY M3oNauMjy He CMejy Aa ucnywTajy
nponvcaKe onacHe MaTepuje Koje npenase MakcuManHo
AO3BO/bEHE HUBOE HaBeAEHE Y EBPONCKUM MIn
HaLUVOHaNHWM NponncuMa

KOHTMHYMPaHO yXapeHo caropesare KOHTMHYMPaHO yXapeHo caropesare NPD
CHara Ha cMuuatbe CHara Ha cMuuarbe SS200
JonatHa ceojcTBa 3anpeMUHCKKU NpoueHaT 3aTBopeHnx henvja CV95

NPD= No Performance Determined (MepcdopmaHce Hucy yTepheHe)

8. Oaprosapajyha AOKY

He oaHocu

ja n/vnn AOKY

MNepdopmarce Nponssoaa MaeHTUHNKOBAHUX U3HAA Cy Y CKMady ca CKynoMm Aeknapucannx nepdopmarcy. Osa nsjasa o nephopmaHcama ce nsaaje,

y cknapy ca Ypeabom (EY) 6p. 305/2011, noa ucksbyunsom oarosopHolwhy rope HaseaeHor nponssohaya.

MoTnucao 3a u y ume nponssohava:

DocuSigned by:

Ar. Wolfppnsy Marka,
9111D57ED4854D7.
Wolfgang Marka

F'eHepanHn AUpeKTop
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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DocuSign Envelope ID: 9BAB68E9-B3E8-4730-BB85-E81449BACF72

No.

Declaratie de performanta

39XPSN5024021

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:

URSA XPS NV
2. Utilizare/Utilizéri previzute:
Izolatie termicd pentru clddiri (ThIB)

3. Producator:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Reprezentant autorizat:
Nu este relevant

5. Sisteme de AVCP:

Sistem 3

6. Standard armonizat:

EN 13164:2012+A1:2015

Organisme notificate:

Istituto Giordano Spa (n°0407) Sistem3

CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Sistem3
LAPI SPA (n°0987) Sistem3

7. Performanta declarata:

s

URSa

XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)180-TR200-WD(V)2-WL(T)0,7-FTCD1-
FTCI2-MU150-S5200

Caracteristicile euroclasei

Durabilitatea reactiei la foc impotriva
caldurii, intemperiilor, imbatranirii/degradarii

Proprietati de durabilitate

Comportamentul la foc XPS nu se deterioreaza in timp.

Rezistentd termica si conductivitate termica

Dupéd imbatranire, conductivitatea termicd si rezistenta XPS
nu variaza in timp.

N X ) ) o Propne_tap de durabilitate: St_a_h!\tcj:te_ dimensionald in conditii specificate DS(70,90) 50-200mm
Durabilitate impotriva caldurii, intemperiilor, | (numai pentru grosimea stabilitatii dimensionale)
imbatranirii/degradarii o . | N o o
Proprietdti qe dur_abmtate. Deff:rmare in conditii specificate de sarcind DLT(2)5 50-200mm
de compresiune si temperaturd
Rezistenta la inghet dezghet FTCL2 50-200mm
FTCD1 & d 50-200mm
ama de
Rezistenta la compresiune Tensiunea la compresiune sau rezistenta la compresiune CS(10/Y)500 grosime 50-200mm
Rezistenta la tractiune/ la incovoiere Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete TR200 50-200mm
Durabilitatea rezistentei la compresiune . . ~
impotriva imbétrénirii/degradarii Fluaj compresiv CC(2/1,5/50)180 50-200mm
Permeabilitatea apei Absorbtia apei pe termen lung prin imersie WL(T)0,7 50-200mm
Water absorption long term by diffusion WD(V)2 50-200mm
Permeabilitatea la vapori de apa Transmiterea vaporilor de apa MU150

Eliberarea de substante periculoase in
mediul interior

Eliberarea de substante periculoase

Produsele termoizolante nu trebuie sa elibereze substante
periculoase reglementate care depasesc nivelurile maxime
autorizate specificate in reglementdrile europene sau

nationale.
Arderea strdlucitoare continud Arderea strélucitoare continud NPD
Rezistenta la forfecare Rezistenta la forfecare SS5200
Proprietdti suplimentare Procentul de volum al celulelor inchise Cv95

Specificatii
Caracteristici esentiale Performantd tehnice
t;;?g;‘;:glt:rié Grosim?a Rezistenta termica
N nominald dy | declarata RD [
ADU [mm] m2*K/W ]
[ W/m*K1
0.033 50 1.55
0.034 60 1.80
0.035 70 2.00
0.035 80 2.30
0.035 90 2.60
0.033 100 3.05
0.034 120 3.60
0.034 140 4.15
0.035 160 4.60
0.035 180 5.15
0.035 200 5.80
Rezistenta termica Rezistentd termica si conductivitate termica - - -
Grosime Grosime T1
N EN 13164:2012
Reactia la foc Reactia la foc E +A1:2015

NPD= No Performance Determined (Nicio performantd determinatd)

8. Doc

tia tehnica cor

e si/sau doc tia tehnica specifica:

Nu se aplicd

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performantd/performante declarate. Aceastd declaratie de performanta este emisa,
in conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivad a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

DocuSigned by:
Ar. Wo(fM Marka
9111D57ED4854D7.

Wolfgang Marka
Director General
URSA TItalia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24
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